
NEO
DESIGNET TIL

 � Industrielle styringer
 � IoT
 � Bygningsautomation



HÆNGSLET KAPSLING 
I POLYKARBONAT
MED TRANSPARENT DÆKSEL

HÆNGSLET KAPSLING 
I POLYKARBONAT
MED GRÅT DÆKSEL

Specifikation:
	 IP 66 / 67
	 IK  09

Fordele:
	 Høj mekanisk styrke
	 Udendørs- og UV-resistent
	 Stort temperatur område
	 Selvslukkende
	 Kemisk resistent
	 Moderne design
	 Skærmer ikke for radiofrekvens

NEO – New Enclosure Option

Dimensioner Kode Typenummer E-nummer
320 x 220 x 150 mm 4810000 NEO PC 322215 G 8212098022
320 x 320 x 150 mm 4810001 NEO PC 323215 G 8212098035
420 x 320 x 150 mm 4810002 NEO PC 423215 G 8212098048

Specifikation:
	 IP 66 / 67
	 IK 09

Funktioner:
	 Hele dækslet er transparent
	 Høj mekanisk styrke
	 UV-resistent (udendørs anvendelse) 

Stort temperatur område
	 Selvslukkende
	 Kemisk resistent
	 Moderne design
	 Skærmer ikke for radiofrekvens Dimensioner Kode Typenummer E-nummer

320 x 220 x 150 mm 4811000 NEO PC 322215 T 8212098051
320 x 320 x 150 mm 4811001 NEO PC 323215 T 8212098064
420 x 320 x 150 mm 4811002 NEO PC 423215 T 8212098077



Lisävaruste Dimensioner Kode Typenummer E-nummer
Vægbeslag 4850001 WMK NEO plastic 8212098116

Monteringsplader  
Galvaniseret stål

275 x 165 x 1,5 mm 4850060 NEO MPS 3222 8212098129
275 x 265 x 1,5 mm 4850061 NEO MPS 3232 8212098132
375 x 265 x 1,5 mm 4850062 NEO MPS 4232 8212098145

Monteringsplader  
Kunststof

275 x 165 x 3 mm 4850070 NEO MPI 3222 8212098158
275 x 265 x 3 mm 4850071 NEO MPI 3232 8212098161
375 x 265 x 3 mm 4850072 NEO MPI 4232 8212098174

Mastebeslag
4850050 PMK NEO 20 8212098187
4850051 PMK NEO 30 8212098190

TILBEHØR

HÆNGSLET KAPSLING 
I ABS
MED GRÅT DÆKSEL

Specifikation:
	 IP 66 / 67
	 IK 08

Funktioner:
	 Lav vægt
	 Designet til indendørsapplikationer
	 Nem installer og servicering
	 Skærmer ikke for radiofrekvens

Vægbeslag:
	 Hurtig installering
	 Plads til installation af 

kabler bag kapslinga

Monteringsplader Metal:
	 Ekstra installeringsplads
	 Nem betjening

Dimensioner Kode Typenummer E-nummer
320 x 220 x 150 mm 4812000 NEO ABS 322215 G 8212098080
320 x 320 x 150 mm 4812001 NEO ABS 323215 G 8212098093
420 x 320 x 150 mm 4812002 NEO ABS 423215 G 8212098103

NEO – New Enclosure Option

Multiperforerede 
monteringsplader – kunststof:

	 Radiofrekvensgennemsigtig
	 Hurtig installering
	 Letvægt

Mastebeslag:
	 Let og sikker  

installering
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Beskyttende og robust
	 Høj IP-klasse

	 Ikke-korroderende

	 Vedligeholdelsesfri

	 Dobbeltisoleret

	 Hjørner med dobbeltvægge

	 Forstærket coverdesign

	 PUR-pakning giver sikkerhed imod vandindtrængenred 
beskyttelsespakning

	 Robuste dækselskruer i rustfrit stål

	 Integreret regntag

	 Industrielt design

Effektiv
	 Hængslet med to dækselskruer

	 Nem at bearbejde

	 Ekstra montageplads

	 Hurtig installering

	 Nem betjening

	 Installation uden for det beskyttede pakningsområde

	 Døråbningsvinkel mere end 180º

	 Let adgang til indholdet

NEO – New Enclosure Option


