
Til håndværkeren 
der bruger hovedet



fermacell  
er lettere at montere

fermacell fibergips kan nemt skæres/ridses med kniv.

fermacell fibergips skal udelukkende ridses på forsiden. 
Herefter knækkes pladen præcist over kanten af 
underliggende plade – helt uden behov for skæring på 
bag siden. Ved skæring af mindre stykker anbefales det 
dog at bruge dyksav, stiksav eller fukssvans. 

fermacell fibergips kan bestilles på fixmål med eller uden 
spartelkant allerede fra leverancer på 300 m2 – helt uden 
meromkostninger. 

fermacell  
er bedre på skrue- og slagfasthed

fermacell fibergips har en unik styrke, fordi den homogene 
plade er presset med et tryk på mere end 6000 tons. 

fermacell fibergips er indbegrebet af råstyrke uden 
tilsætning af glasfibre eller andre stoffer. 

Når du skruer i fermacell fibergips, skærer skruen gevind  
i pladen. Den homogene opbygning gør at pladen forbliver 
skruefast. Ved forboring på 3-4 mm og brug af skruer på  
5 mm får du skrue-fasthed på hele 40 kg i én skrue uden 
brug af plug.

fermacell  
giver lyddæmpning i verdensklasse

fermacell fibergips har rigtigt gode lyddæmpende egen-
skaber. Allerede i ét-lags-konstruktioner kan et utal af 
funktionskrav overholdes både på træ- og stålskelet-
konstruktioner. 

fermacell  
tåler lidt mere

fermacell fibergips har ingen kartonoverflade og dela-
minerer ikke ved fugtpåvirkning, hvilket også betyder, 
at risiko for skimmelsvamp er minimal. 

fermacell fibergips er godkendt i vådrum (15 mm) i 
henhold til Byg og By anvisning 200 ”Vådrum”.

fermacells råstyrke gennem hele pladen gør den 
modstandsdygtig overfor belastninger der opstår i 
byggeperioden.

Fordelene ved at bruge 
hovedet er mange



Vi belønner 
håndværkere, 
der bruger hovedet
Scan koden og deltag konkurrencen om en weekendtur for to.
fermacell sender en ridsekniv til de håndværkere der bruger hovedet og 
scanner koden.

www.fermacell.dk


