
BESKRIVELSE OG FORDELE 

Dow Corning® - førende producent af innovative silikonema-
terialer til elektronikindustrien - introducerer to nye hotmelt 
silikonelim til elektroniske applikationer. Limene er designet til at 
opnå øjeblikkelig green strength efter dispensering. Derudover 
udviser de en fremragende kemi-, vand- og støvbestandighed.  
Pga. silikonens fleksible egenskaber kan disse klæbemidler absor-
bere stød og slag.

APPLIKATION
Dow Corning® hotmelt silikonelim er en reaktiv, 
neutralhærdende lim, der kan smeltes og anvendes i flydende 
form. Limen hærder og bliver fast ved stuetemperatur, og opnår 
viskoelastiske egenskaber pga. fugt i luften. Når materialet 
udsættes for høje temperaturer bliver det blødt men vender 
tilbage til dets typiske egenskaber efter afkøling.
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PC Acryl PET AI SUS Mg Glass Teflon® TPSiV®

15 Min.  

■ Dow Corning® EA-45XX Hot Melt Adhesive     

■ Dow Corning® EA-4600 Hot Melt Adhesive

3 Days  

■ Dow Corning® EA-45XX Hot Melt Adhesive     

■ Dow Corning® EA-4600 Hot Melt Adhesive

DESIGNFLEKSIBILITET
Kan klæbe til mange substrater.

Lap shear vedhæftningsstyrke for Dow Corning®hotmelt silikonelim på 
forskellige substrater (efter 15 min. og efter tre dage).

DOW CORNING® HOTMELT SILIKONELIM 
EA-4600 TIL SAMLING AF ELEKTRONIK

STØRRE EFFEKTIVITET
Dow Corning® hotmelt silikonelim har en lang åbentid og potlife og 
udviser fremragende pålidelighed og reworkability. Sammenlignet 
med dobbeltklæbende tape kan Dow Corning® hotmelt silikonelim 
resultere i lavere brugsomkostninger.  
 
Dow Corning® hotmelt silikonelim:

∙ Let at fjerne og at genanbringe inden for 24 timer

∙ Øjeblikkelig vedhæftning uden brug af primer

∙ Lang åbentid og pot life

∙ Lavere brugsomkostninger end dobbeltklæbende tape

Limene er imprægnerende og kan dispenseres i mikroperler på 
mindre end 0,5 mm. Limene er næsten lugtfri og har mindre end 15 
g/l VOC. Derudover indeholder de ingen monomere diisocyanater, 
som kan give irritation på huden.

Dispensering 
Brug tør luft til at dispensere. 
<0,5 mm mikroperler er muligt.

Fugthærdning 
Fugthærdning efter den indledende 
stærke binding (green strength).

Forberedelse af overfladen 
Tør og rengør med rengørings- og 
opløsningsmiddel (IPA, MEK eller 
Dow Corning® OS rengørings- og 
opløsningsmiddel) og en tør klud. Om 
nødvendigt kan en overflademodifikation 
foretages, f.eks. plasmabehandling eller 
laser ætsning.

Fyld hotmelt 
 i opvarmet 

pumpe

Pump hotmelt   
på XYZ-bord

Saml

Opvarmning: 100 ~ 140 ° C 
(STD: 120 ° C) 
10-20 min. før dispensering.  
Valgfrit: forvarm hotmelt  
<100 ° C  i 10-20 min. i en forvarmer.



HOTMELT APPLIKATION

Dispenser hotmelt  
silikonelim på emnerne

Saml emnerne med hotmelt 
lim umiddelbart efter påføring 

(anvend pressetryk)

Når hotmelt limen køler, opnås 
en øjeblikkelig vedhæftning 

eller green strength

Forbindelsen bliver  
stærkere over tid

KLÆBESTYRKE
Hotmelt silikonelim tilbyder fremragende vedhæftning 
på almindelig plast- og metalsubstrater, herunder: 
polytetrafluorethylen (Teflon®), PVC, træ og glasfiber. 

Forskydningsstyrke med polycarbonat efter syv dages hærdning 
(MPA):

∙ Dow Corning® EA-45XX: 0,5 MPa

∙ Dow Corning® EA-4600: 1,7 MPa

Konsistent vedhæftning på en lang række almindelige substrater. 
Klæbeevnen er stort set upåvirket ved nedsænkning i de fleste af 
de væsker, der almindeligvis kommer i kontakt med elektronisk 
udstyr.

Vedhæftningsstyrke til polycarbonat substrat målt i MPa vha. lap shear test-
metode CTM 0243 efter en times immersion.
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Control 5%

NaCl

Methyl 

Alcohol

Ethyl 

Alcohol

Cooking

Oil 

Cola Lotion Coffee

■ Dow Corning® EA-45XX Hot Melt Adhesive   ■ Dow Corning® EA-4600 Hot Melt Adhesive
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Produktnavn
Dow Corning®  

EA-45XX Hotmelt 
lim

Dow Corning®  
EA-4600 Hotmelt 

lim

Farve Sort Sort

Ikke-flygtigt indhold (%) >98,5 >98,5

UV indikator Ja Ja

Åbentid/Monteringstid 
(min.) 15 15

Hårdhed (Shore A) 39 56

Rel. densitet 1,08 1,08

Brudstyrke (MPa) 4,1 4,6

Brudforlængelse (%) 1.900 1.000

Smelte- 
viskositet 
(Pa-s)

100 °C 385 328

120 °C 146 60

140 °C 49 31

Green 
strength†

15 min. ••• ••

30 min. ••• ••

Klæbestyrke† 168 t. • •••

Temperaturområde (°C) -40 til 150 -40 til 150
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Dispenserbarhed
•••

Nem at dispensere
•••

Nem at dispensere

Mikroperler (mm) <0,5 <0,5

Stødmodstandsdyg-
tighed

••• •••

Formbarhed ••• ••

Stærk vedhæftning •• •••

Vandskyende ••• •••

Kemisk modstandsdyg-
tighed

••• •••

Pot life (dage) 1,5 1

På PC eller polycarbonatsubstrater •God   ••Bedre   •••Bedst  

Diatom A/S   ∙   Avedøreholmen 84   ∙   DK-2650 Hvidovre   ∙   Tlf. (+45) 3677 3600   ∙   E-mail: info@diatom.dk


