
 
De "nye" sømløse rørtrådene fra ESAB, Dual Shield Prime 71 LT H4 og Dual 
Shield Prime 81 Ni1 M H4 er beregnet for sveising av stålkonstruksjoner. Nivået 
av diffusibelt hydrogen ligger konstant under 4 ml/100 g innsveiset sveisemetall, 
og fordi trådens skjøt er lasersveiset, garanteres det at ingen fuktighet tas opp. 
Tråden er ikke kobberbelagt, noe som innebærer at ingen kobberpartikler 
forurenser trådledere og kontaktmunnstykker.  
Dual Shield Prime 71 LT H4 (SFA/AWS A5.20 : E71T-12C-J/12M-J-H4)  er utviklet for 
sveising av middels høyfast stål og gir utmerkede slagseighetsverdier ned til −40 
°C. Dual Shield Prime 71 LT H4 er konstruert for bruk med enten ren CO₂-
beskyttelsesgass (C1) eller Ar/CO₂-blandgass (M21).  
 
Dual Shield Prime 81Ni1M H4 (SFA/AWS A5.29 : E81T1-Ni1M H4) er utviklet for 
sveising av høyfast stål og gir utmerkede slagseighetsverdier ned til −60 °C. Dual 
Shield Prime 81Ni1M H4 er konstruert for bruk med Ar/CO₂-blandgass (M21). 
 

 

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med din lokale ESAB representant. 


