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Grundplan 1. sal
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Lagerhal/produktionshal, 2.000 m2:
Fundamenter:
30 cm randfundamenter samt punktfundamenter beregnet ud fra normal fundering.

Gulv:
15 cm isoleret betongulv med stålfiber.

Stålspær:
Slyngrenset og malet. Korrosionsklasse C2/M.

Ydervægge:
180 mm sandwich facadepaneler med mineraluld.

Tag/loft:
Perforerede højprofilplader, isoleret og afsluttet med tagpap.

Porte:
2 stk. 350 x 420 cm el-betjente industriporte med batteri backup.

Døre: 
2 stk. udvendige pladedøre.  
Dørene leveres med 6 stiftet profilcylinder og standard dørgreb.

Ovenlys/brandventilation:
8 stk. ovenlys med i alt 10 m² aerodynamisk brandventilation.

El:
200 lux belysning med LED armaturer. Tavle (max 63 Amp)ekskl. måler med 30 m ho-
vedkabel. Lamper med sensor over porte.

VVS:
Vandinstallation med 30 m vandstik. 8 stk. varmeventilatorer, 3 stk brandskabe.
Beregnet til opvarmning fra 5-15 grader.

Administrationsbygning, 2 x 240 m2:
Facader:
48 cm betonelementer. Træ/Alu vinduer og glaspartier. Felter med træbeklædning.

Gulve:
Klinker i toiletter, omklædning og teknikrum.  
Resten beklædt med linoleum og/eller tæpper.

Vægge:
Gipsvægge filtet, spartlet, grundet og malet 2 gange.

Lofter:
Nedstroppede gipslofter med indbygget lys.

Trapper:
Malet ståltrappe med trætrin i hall. Galvaniseret trappe med ristetrin i hallen. 

El:
500 lux belysning, 24 stk. EDB installationer, lys på facader mv.

VVS:
Gulvvarme i stueplan, radiatorer på 1. sal, forsynet via fjernvarme unit.  
Sanitet på toiletter/omklædning.

Ventilation:
CAV anlæg med luftskifte 3 gange i timen.         
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OBS:
Prisen er ekskl. moms, grund, afgifter, jordarbejde, 
reoler og afstandstillæg.
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Hovedtrappe

Lofter i adm.

Facader på adminstrationsbygning

Facader på lagerbygning

Lofter og ovenlys i hallen

Vinduespartier og indvendige døre
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