
3MTM Slipebånd

•	Vårt utvidede utvalg 
gir deg flere valg av 
kornstørrelser, dimensjoner 
og oppbygging 

•	Den samme ytelsen som 
du forventer av 3M 

•	Bruksområdene dekker alt 
fra høytrykksautomatisert 
sliping til applikasjoner med 
lavt til middels trykk

•	3M™ Cubitron™ II 
Slipebånd og Trizact™ 
Slipebånd



Revolutionary 3M technologies 
deliver required geometry 

rates on hard-to-grind materials. 
Consistently and easily achieve 

Derived from patented 3M microreplication 
technology, 3M™ Trizact™ Abrasives consist 
of precisely-shaped three-dimensional 
structures distributed uniformly over the 
substrate. Unlike conventional abrasives, 
which are constructed from randomly-
spaced and irregular-shaped minerals, the 

helps deliver consistent performance.

Tradisjonelle slipmineraler er 
skarpe til å begynne med, men 
blir raskt slipt ned.

Den tredimensjonale strukturen til 
3M™ Trizact™ slipemineraler 
inneholder lere lag med mineraler. 
Når disse strukturene slites ned, 
kommer nye, skarpe mineraler 
kontinuerlig frem, så man oppnår 
mer konsekvent skjæring i hele 
brukstiden til båndet.

Flexible, non-woven construction 
with high concentration of active 
mineral sites for fast, consistent 
cutting without compromising 

to minimize loading. Produces 
controlled, uniform scratch 
throughout life of the abrasive. 

The fast yet forgiving cut and consistent 
performance of Scotch-Brite™ Abrasives 
allows you to improve surfaces without 

dimension or the workpiece—and helps 
prevent undercutting and gouging.

TM

Trizact™

Cut to the 
science of  
the matter.

3M abrasive technologies. Shaping a new era of 
grinding performance.

The precision-shaped grain found in  
3M™ Cubitron™ II Abrasives combines 
the advanced material properties of our 
original Cubitron grain with the precise 
microreplicated structures pioneered in 
3M™ Trizact™ Abrasives. As the triangular 
shaped grain wears, it continuously 
fractures to form sharp points and edges. 

Conventional ceramic abrasive grain is 
irregular and blocky in shape. Instead of a 
clean, machining action, the grain tends to 
“plow” through the metal, causing heat to 
build up in the workpiece and the abrasive  — 
resulting in a slower cut, shorter belt life and 
undesirable effects, such as burnishing.

Conventional

Precision-shaped 
Grain

Revolutionary 3M technologies 
deliver required geometry 

rates on hard-to-grind materials. 
Consistently and easily achieve 

Derived from patented 3M microreplication 
technology, 3M™ Trizact™ Abrasives consist 
of precisely-shaped three-dimensional 
structures distributed uniformly over the 
substrate. Unlike conventional abrasives, 
which are constructed from randomly-
spaced and irregular-shaped minerals, the 

helps deliver consistent performance.

Tradisjonelle slipmineraler er 
skarpe til å begynne med, men 
blir raskt slipt ned.

Den tredimensjonale strukturen til 
3M™ Trizact™ slipemineraler 
inneholder lere lag med mineraler. 
Når disse strukturene slites ned, 
kommer nye, skarpe mineraler 
kontinuerlig frem, så man oppnår 
mer konsekvent skjæring i hele 
brukstiden til båndet.

Flexible, non-woven construction 
with high concentration of active 
mineral sites for fast, consistent 
cutting without compromising 

to minimize loading. Produces 
controlled, uniform scratch 
throughout life of the abrasive. 

The fast yet forgiving cut and consistent 
performance of Scotch-Brite™ Abrasives 
allows you to improve surfaces without 

dimension or the workpiece—and helps 
prevent undercutting and gouging.

TM

Trizact™

Ny

3MTM Slipeteknologier
Vitenskapen om hastighet

Det presisjonsformede slipemineralet 
som er brukt i 3M™ Cubitron™ II 
slipeteknologi kombinerer de avanserte 
materialegenskapene til vårt opprinnelige 
Cubitron™ slipemineral med presise 
mikroreplikerte strukturer som finnes i 
3M™ Trizact™ slipeprodukter. Ettersom 
de trekantlignende kornene slites, brytes 
de kontinuerlig i stykker for å danne nye 
skarpe spisser og kanter. 

Tradisjonelle keramiske slipemineraler 
er ujevne og har en blokkformet fasong. 
I stedet for en ren, maskinell utførelse, 
har mineralet en tendens til å «pløye» seg 
gjennom metallet, noe som fører til at 
varme bygger seg opp i arbeidsstykket 
og i slipemidlet, som igjen resulterer 
i et langsommere kutt, kortere levetid 
på båndene og uønskede effekter, 
som for eksempel polering.

3M™ Trizact™ strukturert slipemateriale 
med mikrorepliseringsteknologi, består 
av slipemineraler av presist formede 
tredimensjonale strukturer jevnt 
fordelt over underlaget. I motsetning 
til tradisjonelle slipemineraler, som er 
konstruert med uregelmessig formede 
mineraler med tilfeldig spredning, 
bidrar den ensartede konfigurasjonen 
av Trizact™ slipemineraler til å gi 
konsistente resultater. 

Vitenskapen om konsistent overflate

Tradisjonelt slipemineral

Presisjonsformet slipemineral

Slipebånd
3M™ Cubitron™ II slipebånd

3M™ Cubitron™ II 
984F Slipebånd 

Banens beste

•	Perfekt til høyt trykk på 
nikkellegering, rustfritt stål, 
karbonstål og koboltkrom

•	Lang levetid, produserer flere 
deler per bånd med færre 
antall båndbytter

•	Slitesterk bakside av 
polyesterstoff

•	Tilgjengelig i kornstørrelsene 
36+, 60+, 80+ og 120+.

3M™ Cubitron™ II 
784F Slipebånd 

Herr Allsidighet

•	Perfekt til medium/høy 
trykkbelastning på en 
mengde ulike metaller

•	Høy verdi for sliping 
med middels trykk og 
dimensjonering

•	Vannfast bakside i polyester 
•	Tilgjengelig i kornstørrelsene 

36+ til 180+

Ny

Herr Fleksibel

•	Høy verdi uten å ofre ytelse
•	Meget fleksibel og formbar 

J-vektbakside 
•	Tilgjengelig i kornstørrelsene 

100+ til 220+

3M™ Cubitron™ II 
723D slipebånd

Ny

3M™ Cubitron™ II 
947A Slipebånd

Herr Universell

•	Optimalisert for medium 
trykkbelastning på 
nikkellegeringer, rustfritt stål, 
bløtt stål og aluminium

•	X-vekt poly-bomullsbakside 
gir fleksibilitet og slitestyrke

•	Brukes på tørre bruksområder
•	Tilgjengelig i kornstørrelsene 

40+ til 120+

3M™ Cubitron™ II 
967F slipebånd

Terminator

•	Det selvfølgelige valget for 
titan og høynikkellegeringer

•	Kjølemiddel 
muliggjør grovsliping 
på varmeømfintlige legeringer

•	Kraftig bakside av 
polyesterstoff tåler 
bruksområder med høyt trykk

•	Tilgjengelig i kornstørrelsene 
24+ til 80+

Ny

3M™ Cubitron™ II 
966F slipebånd

Knuseren

•	Produsert av vannfast 
slitesterk bakside 
av polyesterstoff

•	Beregnet for tung våtsliping 
av titanplate og -skive, 
og andre varmefølsomme 
legeringer

•	Tilgjengelig i kornstørrelsene 
20+ til 80+

Ny



3M™ Cubitron™ II 
399F Slipebånd

Agglomeratoren

•	Liten eller ingen 
innkjøringsperiode

•	Forlenget båndlevetid
•	Færre kasseringer, mindre 

etterarbeid – høyere 
produktivitet

•	Opp til 2x levetid 
sammenlignet med 
konkurrerende slipeprodukter

•	Vannfast polyesterbakside
•	Kornstørrelse P180 - P600

3M™ Agglomerat slipebånd

Ny

Ny-designede 3M presis-
jonsformete, agglomererte 
bånd for avgrading, centerless 
sliping, sylindrisk sliping og 
flat etterbehandling gir deg 
enestående ytelse på et bredt 
spekter av metaller, inkludert 
karbonstål, rustfritt stål og an-
dre legeringer – for fremra-
gende kvalitet, gjennomstrøm-
ming og kostnadsbesparelser. 
Slipeteknologi som varer lenge 
hjelper deg med å oppnå øn-
skede dimensjoner og overflat-
er – helt fra start!

Utformet for kjøligere sliping
3MTM Cubitron IITM bånd er konstruert for 
å holde seg kaldere, eliminerer metallmis-
farging/-oksidasjon og reduserer sjansene 
for varmerelaterte belastningssprekker.

Dette bildet viser fire identiske 304-rustfrie stålstenger 
etter ni graderingssykluser på ti sekunder hver. Mens tre 
av stengene som ble slipt ned med bruk av tradisjonelle 
keramiske slipebånd viser en varierende grad av 
oksydasjon, er stangen som ble slipt ned med et Cubitron 
II bånd fri for polering.

Og varer lengre
Cubitron II kontra tradisjonelle konkurrerende 
slipemineraler

Dette bildet viser fire identiske 304-rustfrie stålstenger 
etter ni graderingssykluser på ti sekunder hver med bruk 
av likt trykk. På denne tiden fjernet Cubitron II båndet 
50 % mer metall enn de såkalte «neste generasjons» 
keramiske slipemineraler. 

3MTM CubitronTM II bånd

Konkurrent 2

Konkurrent 1

50% 
Mer

Materiale
Fjernet

3M™ 384F 
Slipebånd 

Arbeidshesten

•	For generell 
metallbearbeidingsbruk

•	Konsistent ytelse på alle 
metaller med høy verdi

•	Vannfast X-vekt 
polyesterbakside

•	Tilgjengelig i kornstørrelsene 
36+ til 240+; P320-400

3M™ Universal slipebånd

Ny

3M™ Slipebånd

Anbefalte slipehastigheter for håndbasert bruk

3MTM Tilgjengelighetsveiledning belagte slipebånd

3M har alt du trenger av belagte bånd innen metallarbeid! Vi tilbyr et produkt tilpasset nesten alle bruksområder 
og ytelsesnivå. For å velge det beste produktet til ditt bruk, sjekk ut vår brukervennlige veiledning for valg av bånd. 
Hver produktgruppe tilbyr kvalitetsytelse til forskjellige prisalternativer. Når du har valgt produktet, bruker du 
Tilgjengelighetsveiledningen for å velge kornstørrelse. Følgende del inneholder våre mest populære slipebånd, men 
husk, vi kan skaffe alle båndstørrelser som du måtte trenge!

Legering Båndhastighet (m/s) Kornstørrelse

Støpejern 25 - 35 24-120

Karbonstål 25 - 35 24-120

Rustfritt stål 25 - 35 36-120

Nikkellegering 25 - 35 36-120

Titan 10 – 15 36-180

Aluminium
25 - 35 24-120

25 - 35 Finere grovhetsgrad

Messing 25 - 35 36-180

Gummi 25 - 35 36-180

Glass
25 - 35

80-400
25 - 35

Stein 25 - 35 36-180

3M
ID

Mineraler Bakside Kjøle- 
middel

Brukes 
tørr/våt 20 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 600

399F A/O Agglomerasjon YF Tørr/våt P P P P P

384F A/O Keramisk 
blanding XF Tørr/våt + + + + + + + + + P P

784F

3M Presisjonsformet 
slipemineral

YF/XF Ja Tørr/våt + + + + + + +

723D J Tørr + + + + +

947A X Ja Tørr + + + +

966F YF Tørr/våt + + + + + +

967F YF Ja Tørr/våt + + + + +

984F YF Ja Tørr/våt + + + + +

Konkurrerende 
bånd 1

Konkurrerende 
bånd 2

Konkurrerende 
bånd 3

3M CubitronTM II
984 36+



723D 984F 967F 947A 784F  

984F

967F

384F

994F 
997F

967F 
24+

784F

947A

723D

Substrat Substrat

RO – Robotic

BS – Back-stand

CL – Centreless

TF – Throughfeed

FB – File belt

SS – Stroke sander

Aluminium Bløtt stål Rustfritt stål Titan Eksotisk legering

RO BS CL TF FB SS RO BS CL TF FB SS RO BS CL TF FB SS RO BS CL TF FB SS RO BS CL TF FB SS

Tr
yk

k

Høyt 967F 967F 966F 966F 967F 967F 984F 984F 984F 984F 984F 984F 984F 984F 984F 984F 984F 984F 967F 967F 966F 966F 967F 967F 967F 967F 966F 966F 967F 967F Z/Y Vekt

Ba
ks

id
e

Medium/høyt 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 784F 967F 967F 966F 966F 967F 967F 967F 967F 966F 966F 967F 967F Y Vekt

Medium 947A 947A 384F 384F 947A 947A 947A 947A 399F 399F 947A 947A 947A 947A 399F 399F 947A 947A 947A 947A 384F 384F 947A 947A 947A 947A 399F 399F 947A 947A X Vekt

Lavt 723D 723D 384F 384F 723D 723D 723D 723D 399F 399F 723D 723D 723D 723D 399F 399F 723D 723D 723D 723D 384F 384F 723D 723D 723D 723D 399F 399F 723D 723D J-vekt

Generell bruk 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F 384F X Vekt

Merk: Aktuelle overflater: rustfritt stål, kobolt krom, karbon- og støpejernsstål

Produktutvalg

Nikkel Titan Kobolt krom

Lavere trykk • Høyere trykk

Rustfritt stål Karbonstål Aluminium, 
mykt substrat

Rustfritt og 
karbonstål, 

titan

Rustfritt og 
karbonstål

* Det primære 
metallmarkedet

* Det primære 
metallmarkedet

* Det primære 
metallmarkedet

Tr
yk

k

Fleksibilitet

Tung sliping Sliping Blanding* Overflate* Avgrading* Polering*

Fo
rh

ol
d

Styrke Høy Medium/høy Medium Lav Høy Lav

Kontaktflate Liten Liten til medium Medium Stor Liten Stor

Kontakthjul 80 til metall 65-90 50-70 25-60 65-90 Mopp/25-40

Grovhetsgrad 20+ – 36+ 36+ – 60+ 80+ – 240+ 120+ – 400+ 36+ – 120+ 120+ – 400+

* Alle disse anvendelsene kan vurderes som førstevalg for Trizact- eller Scotch-Brite-operasjoner – se Trizact 
og Scotch-Brite anvendelses-veiledning

Fleksibel • Slitesterk

723D 
 J-vekt

984F 
Y-vekt

967F 
Z/Y-vekt

947A 
 X-vekt

784F  
Y-/X-vekt

997F 994F

984F

947A

723D

384F

784F

967F 967F

966F

399F 723D
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G
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v 
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n 
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3M Slipebånd bestillingsinformasjon
 
Vi kan tilby nært sagt hvilken som helst dimensjon av de slipebånd du måtte trenge. Tabellen under viser minste 
bestillingskvantum for våre slipebånd. Vennligst kontakt din 3M representant dersom dine ønsker for slipebånd er utenfor 
spesifikasjonene nedenfor.

3M Norge AS
Avd. Industri 
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm 
Postboks 300, 2001 Lillestrøm 
Tel: 0 63 84 
www.3M.no 
www.youtube/3Mabrasives

Kan resirkuleres. 3M, Cubitron og Scotch-Brite  
er varemerker for 3M. Brukes under lisens av  
3Ms datterselskaper og tilknyttede selskaper.  
© 3M 2017. Med enerett. ASD29/16 // J352114

Minimum bestillingskvantum

                              Bredde [mm] 
Lengde [mm]

3-24 25-39 40-74 75-119 120-199 200-299 300-319 320-330

275 - 1000 100 40 30 20 10 10 10 10

1001 - 4000 100 40 30 20 10 10 10 10

4001 - 6000  40 30 20 10 10 10  

6001 - 9000 40 30 20 10 10 10

Det nye slipebånd sortimentet er satt opp med egne varenummer for varierende dimensjoner for rask og effektiv service. 
Dette betyr umiddelbar ordreinnleggelse uten at en trenger å vente på at et varenummer skal aktiveres. Det er satt opp et 
varenummer med varierende dimensjoner for de ulike slipebåndene og kornstørrelsene. Dette gjør det mulig å bestille nest-
en hvilken som helst dimensjon på et og samme varenummer. 

Se listen over varenummer med varierende dimensjoner - vennligst angi hvilken dimensjon du trenger når du bestiller.

3M Slipebånd Produkt beskrivelse

3M™ Cubitron™II 984F Slipebånd 

98436BLT 36+, Varierende dimensjon

98460BLT 60+, Varierende dimensjon

98480BLT 80+, Varierende dimensjon

984120BLT 120+, Varierende dimensjon

3M™ Cubitron™ II 784F Slipebånd 

78436BLT 36+, Varierende dimensjon

78450BLT 50+, Varierende dimensjon

78460BLT 60+, Varierende dimensjon

78480BLT 80+, Varierende dimensjon

784120BLT 120+, Varierende dimensjon

784150BLT 150+, Varierende dimensjon

784180BLT 180+, Varierende dimensjon

3M™ Cubitron™ II 947A Slipebånd 

94740BLT 40+, Varierende dimensjon

94760BLT 60+, Varierende dimensjon

94780BLT 80+, Varierende dimensjon

947120BLT 120+, Varierende dimensjon

3M™ Cubitron™ II 723D Slipebånd

723100BLT 100+, Varierende dimensjon

723120BLT 120+, Varierende dimensjon

723150BLT 150+, Varierende dimensjon

723180BLT 180+, Varierende dimensjon

723220BLT 220+, Varierende dimensjon

	  

 
3M Slipebånd Produkt beskrivelse

3M™ Cubitron™ II 399F Slipebånd

399180BLT P180, Varierende dimensjon

399240BLT P240, Varierende dimensjon

399320BLT P320, Varierende dimensjon

399400BLT P400, Varierende dimensjon

399600BLT P600, Varierende dimensjon

3M™ Cubitron™ II 966F Slipebånd

96620BLT 20+, Varierende dimensjon

96624BLT 24+, Varierende dimensjon

96636BLT 36+, Varierende dimensjon

96650BLT 50+, Varierende dimensjon

96660BLT 60+, Varierende dimensjon

96680BLT 80+, Varierende dimensjon

3M™ Cubitron™ II 967F Slipebånd

96724BLT 24+, Varierende dimensjon

96736BLT 36+, Varierende dimensjon

96750BLT 50+, Varierende dimensjon

96760BLT 60+, Varierende dimensjon

96780BLT 80+, Varierende dimensjon

3M™ 384F Slipebånd

38436BLT 36+, Varierende dimensjon

38450BLT 50+, Varierende dimensjon

38460BLT 60+, Varierende dimensjon

38480BLT 80+, Varierende dimensjon

384120BLT 120+, Varierende dimensjon

384150BLT 150+, Varierende dimensjon

384180BLT 180+, Varierende dimensjon

384220BLT 220+, Varierende dimensjon

384240BLT 240+, Varierende dimensjon

384320BLT P320, Varierende dimensjon

384400BLT P400, Varierende dimensjon

	  


