
EQUOTIP portabla instrument är idealiska för snabb hårdhetsprovning 
och verifiering exempelvis vid ankomstkontroll av material, kontroll vid 
härdningsprocess eller där man snabbt och enkelt vill kontrollera 
hårdhet innan vidare tillverknings- och förädlingsprocess. 

Leeb metoden innebär att man mäter slagkroppens hastighet, som drivs 
av en fjäderkraft, mot provstyckets yta. Hårdhetsvärdet (HL) beräknas 
utifrån förhållandet mellan slag- och returhastighet. Hårdhetsvärdet kan konverteras automatiskt till en mängd 
olika skalor. Enheten har en mycket användbar funktion för att enkelt och snabbt skapa omvandlingskurvor och 
anpassa resultatet mot skilda materials olika referensvärden. EQUOTIP är mycket robust och håller många år i tuffa 
miljöer. Detta till trots så måste äldre enheter bytas ut då det inte finns tillgängliga elektronik komponenter.

Erbjudande om att byta in din portabla hårdhetsprovare!

Erbjudande till och med 20 december 2024

Sedan Proceq uppfann den dynamiska metoden
Leeb år 1975 så har EQUOTIP blivit etablerad som 
en globalt erkänd mätteknik för portabel hårdhets-
provning och är idag en industristandard.

Fördelar vid inbyte:
• Din nya enhet har automatisk identifiering och 

kompensering av provningsriktning.
• Plattformen är modulär som går att kombinationera med 

andra portabla hårdhetssonder från Proceq.
• 550 enheten har full funktionalitet och 540 enheten har 

delvis begränsat funktionalitet, vilket är lämpligt som 
ingångsmodell och kan uppgraderas senare.

• Din utrustning är modern och supporteras. 
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Erbjudande avser SEK exkl. moms. Vi förbehåller oss 
rätten att justera priset vid eventuell valutafluktuation 
mot EUR ±2,5 %. Fraktkostnad tillkommer.

• Equotip RedHex (sexkantig, röd)

• Equotip 2 (gul)

• Equotip 3

Enheten returneras komplett inkl. kabel och slagsond Leeb D

Ord.pris Kampanj

105 805 kr  73 950 kr
57 005 kr  44 500 kr

Prisexempel:

Enhet

EQUOTIP 550 Leeb D, kit  
EQUOTIP 540 Leeb D, kit (ej block)

EQUOTIP 550 kit levereras inkl. elektronikenhet med pekskärm, 
batteri, strömförsörjning, USB kabel, ytjämnhetslikare, Equotip Link 
programvara, dokumentation, bärsele, portabel skyddsväska samt 
kontrollblock D och slagsond D.

EQUOTIP 540 kit levereras inkl. elektronikenhet med pekskärm, 
batteri, strömförsörjning, USB kabel, dokumentation, bärsele, portabel 
skyddsväska samt slagsond D. Funktionerna är bekränsade.

       Byt in din portabla hårdhetsprovare mot en ny EQUOTIP 550 eller 540!

Detta erbjudandet är tidsbegränsat till och med den 20 december 2024 och gäller vid inbyte av er 
portabla Leeb hårdhetsprovare oavsett instrumentets skick. Inbyte avser följande modeller: 

According to 
DIN EN ISO 16859




