
Climasnap rørskål

Spar energi og penge!

Nu kan du endelig sætte punktum for det unødven-
dige energispild fra dine varmerør. Climasnap er en 
effektiv rørisolering med den patenterede Clima-
snaplås, som gør monteringen problemfri og enkel. 
Ved at isolere rørene sparer du ikke blot penge, du 
gør også noget godt for miljøet.
Jo mindre energi vi forbruger, desto mere ansvars-
fuld og forudseende er vores omgang med naturens 
ressourcer – og hvad er mere vigtigt i dag!

Et hurtigt blik på fordelene ved 
Climasnap

• 	 Fremragende isoleringsegenskaber (lavt varme-	
	 ledningstal på 0,049 W/mK ved +40° C). 
• 	 Materiale: Ekstruderet polyethylenskum med 		
	 lukkede celler og en fleksibel struktur.
• 	 Fysiologisk og kemisk neutral. 
• 	 Uden freon og genanvendelig. 
• 	 Lav brandbelastning (B2 i henhold til DIN 4102).
• 	 Driftstemperatur fra -40° C til +100° C.)
• 	 Hel enkel montering med Climasnaplåsen, 		
	 uden brug af lim.

Yderdiameter rør

Stål Kobber Climasnap type

1/4” 12/15 mm 12/15-15

3/8” 18 mm 18-15

1/2” 22 mm 22-15

3/4” 28 mm 28-15

1” 35 mm 35-15

11/4” - 42-15

11/2” -. 48-15

2” - 60-15

Climatape

Plasttape til at lukke endestykkerne.

Climaband

Selvklæbende isoleringstape til 

vanskeligt tilgængelige steder i 

rørinstallationen.

Din sikre leverandør af byggematerialer
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Arbejdsvejledning

Riv denne måleskabelon 
af, og mål diameteren på 
det rør, der skal isoleres. 
Mål derefter, hvor mange 
meter af hver rørdiameter
der kræves.

Climasnap med snaplås
Træk forsigtigt snaplåsen 
op …

… sæt isoleringen på 
røret, og tryk snaplåsen 
sammen igen
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2

1. Isolering af T-samling
Skær først et hul i isolerin-

gen til den øverste del i 
T'et, og gør det lidt større 

end det tilsluttende rørs 
diameter.

2. Åbn nu snaplåsen, og 
skær isoleringen op fra hullet 
til snaplåsen.

3. Monter isoleringen,  
og luk den.

4. Tag derefter isolerings-
stykket til det tilsluttende rør, 
og lav et Usnit i den ene ende 
…

5... åbn isoleringen, monter 
den på røret, og luk den.

Det var det hele!

2. Vanskeligt tilgængelige 
steder isoleres nemt og hur-
tigt med den selvklæbende 
isoleringstape Climaband.

1. Isolering af vinkelmon-
teret ventil.
Skær et vinklet hul i 
snaplåsåbningen.
Åbn det, og udvid hullet  
til beslaget.
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1. Isolering af bøjninger
Lav en opmåling af radius-
sen ved at måle afstanden 

vinkelret fra bøjningens 
start til dens afslutning, som 
vist på billedet. I eksemplet 

bliver det ca. 2,5 cm.

2. Nu til geringskassen: 
Ved radiusser på mellem 
2 og 5 cm skærer man to 
"V-stykker" hver med en
vinkel på 45° ud. Lad der 
være ca. 1 cm mellem 
udskæringerne.

3. Ved radiusser på under 
2 cm er det nok med én 

udskæring med en vinkel på 
90°.

4. Ved radiusser på over  
5 cm er det nødvendigt med 
tre udskæringer med en  
vinkel på 30°.

5. Nu kan isoleringen nemt 
føres langs bøjningen. 

Så nemt er det!

6. For at gøre arbejdet helt 
perfekt lukkes endestyk-
kerne med Climatape.
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Climasnap rørskål fås til alle almindelige rørdimen-
sioner og i én isoleringstykkelse for at gøre det helt 
enkelt. Samtidig giver det en god effekt, fordi  

Climasnaps varmeledningsevne er lav. 
Jo dårlige varmeledningsevnen er, desto bedre er 
isoleringen, og desto tyndere kan isoleringen være.
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