
SIGNAL ENHET OMRÅDE

DC.Volt V 0~11.00V

STEGNING

0.01/0.1/1

DC.mV mV 0~110.00mV 0.1/1/10

Ω Ω 20~400Ω 1/10/100

DC.mA mA 0~24.00mA 0.01/0.1/1/4

TC R R 0~1700 C 1/10/100

TC S S 0~1600 C 1/10/100

TC B B 500~1800 C 1/10/100

TC K K -200~1370 C

TC E E -200~1000 C

1/10/100

TC J J -200~1200 C

TC  T T -200~400 C

TC N N -200~1300 C

RTD Pt100 -200~850 C

RTD Cu50 -50~150 C
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0~1600 C

500~1800 C
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-200~400 C

-200~1300 C
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-50~150 C

24V 24V Fast

24V mA mA

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

Ingen

Ingen

0~30.000

0~150.00

0~999.9

0~30.000

0.001V

0.01mV

0.1Ω
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1 C

1 C

1 C

1 C

1 C

1 C

1 C
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OMRÅDE UPPLÖSNING

Möjlighet till omräkning från mätt signal i mA (24V) till fysisk storhet.
0-24 mA -> 0-99900 enheter i omräknad storhet.

SIMULERING MÄTNING

Simulering och mätning, specifikation
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