
modulafskærmning i rustfrit stål
High-Line

INGEN LUKKEDE PROFILER
 • Enkel montering

 • Ingen vandrette flader

 • Opfylder DS/EN ISO 13857-2008

 • Standardhøjde på 2000 mm

 • Modulopbygning

 • Nem opsætning og montering

 • Konstrueret i AISI 304, 1.kl. bejdset

 • Kan efter ønske leveres i AISI 316
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OPNÅ BEDRE HYGIEJNE
High-Line er modulopbygget maskinafskærmning til 
fødevare- og medicinalindustrien. High-Line kombinerer 
hygiejne og sikkerhed og er let at installere.

Systemet bygger på åbne profiler og består af et svejset 
net af rustfri stål uden horisontale overflader. Dette sikrer 
effektiv og hygiejnisk rengøring. 

HØJERE SIKKERHED
High-Line impact-testet til at kunne modstå belastninger 
på 309 joule. Derudover fremstilles systemet jf. de 
gældende krav for finger-, hånd-, og armbeskyttelse. Vi 
tilbyder hurtig levering og fremstiller alle størrelser og 
tilpasser med buk, udskæringer og beslag.



SKYDEDØRSSYSTEM

 • Hygiejnisk og rengøringsvenligt skydedørssystem

 • Ingen vandrette flader

 • Den store rulleflade giver optimal levetid og stabilitet

 • Den solide og enkle låsemekanisme sikrer en effektiv 

lukning af skydedøren

2000 MM STANDARDMODUL

Højderne 2500 og 2700 mm kan leveres efter ønske.

BOGSTAV BESKRIVELSE MÅL I MM
A Dørmodul 1106

B Dørbredde 1000

C Modul 1106/706/406

D Netbredde 1000/600/300

E Nethøjde 1870

F Stolpehøjde 2000

G Frihøjde 130

Nettype MASKE 135-20

Nettype TRÅD Ø3 mm og Ø4 mm

og høj funktionalitet
Hygiejnisk design
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ENKEL MONTERING
 • Samlinger udføres vha. flangebolt og afstandsstykke

 • Kan leveres med gevindstænger til hævning fra gulvet

 • Selv ved montering uden hævning fra gulv sikres 

effektiv rengøring, takket være patenteret design

 • Der medleveres afstandsstykker for at opnå optimale 

hygiejniske omstændigheder i “højrisikozoner”

NYUDVIKLET 
SAMLINGSMETODE
Monteringen er designet på så enkel en måde, at 
den kan udføres af kun én mand takket være den 
nyudviklede samlingsmetode

Opfylder maskindirektivets bilag 1, punkt 1.4.2.1.

 • Fastgørelsessystemet skal forblive på enten 

afskærmningen eller stolpen

 • Der skal anvendes værktøj ved demontering

 • Faste afskærmninger må ikke kunne forblive på 

plads uden deres fastgørelsesmidler


