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Fundamenter:
30 cm randfundamenter samt punktfundamenter beregnet ud fra 
normal fundering.

Gulv:
16 cm betongulv med 8015 rionet, styrke 30 Mpa.

Stålspær:
Slyngrenset og malet. Korrosionsklasse C2L.

Ydervægge:
100 mm sandwichvægpanel med PIR skum og polyester overflade.

Tag/loft:
80 mm samdwichtagpanel med PUR skum og polyester overflade.

Porte:
2 stk. 350 x 420 cm el-betjente industriporte med batteri backup.

Døre:
2 stk. udvendige pladedøre. Hulmål: 97 x 212 cm.  
Dørene leveres med 6 stiftet profilcylinder og standard dørgreb.

Ovenlys/brandventilation:
3 stk. kipovenlys med i alt 10 m² aerodynamisk afkast.

El:
150 lux belysning med LED armaturer.  
Tavle excl. måler med 30 m hovedkabel.  
Lamper med sensor over porte.

VVS:
4 stk. frostsikre brandskabe med 30 m vandstik.
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2.000 m² lagerhal 

· isoleret · 8 m benhøjde · ekskl. reoler

Lagerhal - inkl. reoler
Pris pr. palleplads: fra kr. 1.350,-

.  Prisen er ekskl. moms, grund, afgifter, jord- 

arbejde, reoler og afstandstillæg

·  1 palleplads:  1,25 m høj, max 600 kg. pr. palle

Ring og forhør dig om mulighederne

Tlf.: 97 47 36 00  

2.000 m² nøglefærdig 

LAGERHAL

KAMPA
GNE

fra kr. 

3,9 mill.

i n f o @ m i d t j y s k a l b y g . d k  .  w w w. m i d t j y s k a l b y g . d k

OBS:
Prisen er ekskl. moms, grund, afgifter, jordarbejde, 
reoler og afstandstillæg.
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