
 

 

 

 

ORIGINAL-serien Metal- og kunststofpumper  
 

 

Til pumpning af f.eks. vand, slam, olie, lim, 
dieselolie, benzin, sæbe og andre ufarlige væsker 

 

1/4" – 4” 
Op til 1200 l/min 
Max. 8 bar 
Oliefri drift 

 Pumpe monteret med clamps 

 Pumper i aluminium, støbejern, rustfrit stål, PP eller PVDF 

 Membraner i op til 9 forskellige materialer 

 Selvansugende 

 Tåler tørkørsel 

 Leveres med flere forskellige luftmotorer, bl.a. den helt nye PS luft-ventil, som 
sikrer besparelse på helt op til 60 % af trykluftforbruget UDEN at det går ud over 
flowet 

 Kan leveres i ATEX udførsel (kun metalpumper) 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

ADVANCED-serien Metal- og kunststofpumper  
 

 
 
 
 
 

Til pumpning af mange forskellige typer aggres-
sive kemikalier hvor uønskede lækager og spild er 
højeste prioritet. 

 

1/4" – 3” 
Op til 1000 l/min 
Max. 8 bar 
Oliefri drift 

 Pumpe monteret med bolte 

 Pumper i aluminium, støbejern, rustfrit stål, PP eller PVDF 

 Membraner i op til 9 forskellige materialer 

 Selvansugende 

 Tåler tørkørsel 

 Leveres med flere forskellige luftmotorer, bl.a. den helt nye PS luft-ventil, som 
sikrer besparelse på helt op til 60 % af trykluftforbruget UDEN at det går ud over 
flowet 

 Kan leveres i ATEX udførsel (kun metalpumper)  

 

 

  

Trykluftdrevne pumper 



 

SANIFLO-serien FDA godkendte pumper  

 

Til opgaver hvor FDA godkendte materialer er et 
krav, men hvor EHEDG ikke er nødvendig. 

 
 

1/2" – 3” 
Op til 1200 l/min 
Max. 8 bar 
Oliefri drift 

 Pumper i rustfrit stål 316L 

 Membraner i PTFE, Saniflex, Wilflex, EPDM med flere   

 Selvansugende 

 Tåler tørkørsel 

 Leveres med flere forskellige luftmotorer, bl.a. den helt nye PS luft-ventil, som 
sikrer besparelse på helt op til 60 % af trykluftforbruget UDEN at det går ud over 
flowet 

 Kan leveres med pulsationsdæmper 

 Kan leveres i ATEX udførsel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SANIFLO HS-serien EHEDG godkendte pumper 
 

 

Til krævende opgaver i fødevare- og farmaceutisk 
industri.  
EHEDG godkendt med fuld fokus på rengøring og 
nem adskillelse/samling. 

 

1" – 3” 
Op til 870 l/min 
Max. 8 bar 
Oliefri drift 

 Pumpe i rustfrit stål 316L,  Ra max. 0,8 m 

 Membraner i PTFE, Saniflex, Wilflex, EPDM med flere   

 Selvansugende 

 Tåler tørkørsel 

 Integreret PX-ventil som sikrer besparelse på op til 40 % af trykluftforbruget 

 Kan leveres med membranbrudssensor og pulsationsdæmper 

 100 % drænbar med drejefunktion (ekstraudstyr) 

 Kan leveres i ATEX udførsel 
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