
SPOTLIGHT - LED

SOLUS 9

Solus 9 er LED arbeidsbelysning med høy intensitet, kan 

sammenlignes med en 50 W halogen glødelampe. Energiforbruket 

er betydelig lavere og gir en besparelse på 85% sammenlignet med 

halogen.  

 

Standard utrustet med dimmer, IP65 klasse og strømbryter i 

lampehodet, gjør at produktet har et variert bruksområdet. Den 

fleksible armen tilater god posisjonering, er vibrasjonsresistent og 

LED lyshodet avgir nesten ingen varme.  

 

Kundetilpasning kan gjøres mot henvendelse. 

Funksjoner:

• Multi- funksjon 

• Opp til 36 000 Lux på 50 cm avstand 

• Lav energiforbruk, 6W 

•  Fargegjengivelse (CRI) på 85 gjør at at belysningen kan brukes 

der det er høye krav på CRI. 

• IP65 klasse på modeller med fleksibel arm 

• Dimmer-funksjon i lampehodet laget av aluminium

Applikasjon:

• Rettet mot industrikunder som behøver arbeidsbelysning med fokus 

og høy lysintensivitet. 

• For kunder med spesifikt behov for både dimming og høy 

lysintensitet.

Fordeller:

• Fleksibel arm for enkel posisjonering 

• Robust konstruksjon 

• Høy kvalitet
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SPOTLIGHT - LED

Teknisk Spesifikasjon

Strømforbindelse 12-24V AC/DC; 50/60Hz (100-240VAC Plugin 

AC/DC-adaptor er tilgjengelig, IP44)

Strømforbruk 6 W

Arm lengde 500 or 700 mm

Farge Sort

Fargetemperatur 4 300K

IP-klassse IP65 ( Lavt strømforbruk )

beskyttelse klasse Klasse III

Lysbildet 10° standard (25° or 40° opsjon)

Lysutbytte 270Lm, 36 000 Lux at 50cm (10°)

Colour rendering index CRI: 83

Vekt 1.1kg (500mm), 1.2kg (700mm)

Levetid 30.000h

Dimmer Standard
Sunnex Solus 9 

Gooseneck arm

OptikkModel Arm Kopling Andre

Solus 9 500 mm 12-24V AC/DC 1m lead wires

Part. no.

33310

25°

700 mm

10°

12-24V AC/DC 10°

25°

33510

33310-25

33330

33330-25 Sunnex Solus 9 

Spot
500 mm-panel 10°

25°

700 mm-panel

1m lead wires

10°

12-24V AC/DC

12-24V AC/DC

12-24V AC/DC

25°

33510-25

SpotSolus 9 

spot

10° IP20

25°

33530

33530-25

33360

33360-25

PSU (100-240V~) Monteringstilbehør
More info about

Accessories
See seperate leaflet 

www.sunnex.se

Plug-in Adaptor for Europe 230V 

33901

Magnefot 

12010

bordfot 

14015

Tvinge 

14020

Veggfeste 

14030

Len-nortool


