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HIGH-LINE FORDELE

 • Patenteret design muliggør effektiv rengøring

 • Afstandsstykker sikrer hygiejnen i højrisikozoner

 • Kan fås med gevindstænger til hævning fra gulv

 •  Enkel montering - kan udføres af kun én mand

 • Opfylder DS/EN ISO 13857-2008 

 •  Konstrueret i AISI 304, 1.kl. bejdset 

 • Kan efter ønske leveres i AISI 316

EFFEKTIV MASKINSIKRING 

 • Velegnet til fødevare- og medicinalindustrien

 • Tilgodeser hygiejne, rengøringsvenlighed og 

sikkerhed

 • Bygger på åbne profiler 

 • Består af svejset net af rustfri stål

 • Ingen horisontale overflader

 • Tilpasses i højde og længde alt efter ønsker og 

behov

 • Impact-testet, kan modstå belastinger på 1600 joule

 • Fremstilles jf. gældende krav for finger-, hånd- og 

armbeskyttelse. 
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2000 MM STANDARDMODUL

BOGSTAV BESKRIVELSE MÅL I MM
A Dørmodul 1106

B Dørbredde 1000

C Modul 1106/706/406

D Netbredde 1000/600/300

E Nethøjde 1870

F Stolpehøjde 2000

G Frihøjde 130

Nettype MASKE 135-20

Nettype TRÅD Ø3 mm og Ø4 mm

Højderne 2500 og 2700 mm kan leveres efter ønske.

SKYDEDØRSSYSTEM

 • Hygiejnisk og rengøringsvenligt design

 • Høj funktionalitet i hverdagen

 • Ingen vandrette flader sikrer optimal hygiejne

 • Stor rulleflade giver længere levetid og højere 

stabilitet

 • Solid og enkel låsemekanisme sikrer effektiv lukning 

af skydedøren

ENKEL SAMLINGSMETODE

 • Samlinger udføres ved hjælp af flangebolt og 

afstandsstykker, som sikrer optimal hygiejne

 • Opfylder maskindirektivets bilag 1, punkt 

1.4.2.1.
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