
EGApicker

Funktioner: 
• Plug and play palleteringsrobot 
• Kan tilpasses din produktion 
• Lav tilbagebetalingstid 
• Udfører op til 10 picks per minut 
• Mulighed for op til 10 pallepladser 
• Støjsvag 
• Håndterer op til 100 kg/pick 
• Brugervenlig styring. Opret selv palleteringsmønstre 
• Kræver minimum plads 
• 5 års gratis service

EGApicker – den fleksible og brugervenlige palleteringsrobot

Vi leverer EGApicker som en standard fireakset portalrobot, som kan håndtere flere kasser ad gangen ved  
simple pallemønstre. Antallet af pallepladser, mellemlægsmagasiner, pallemagasiner og ind- og udløbsbaner  
kan konfigureres efter dine ønsker. 

Optioner: 
• Klemmeværktøj 
• Gaffelværktøj 
• Mellemlægsmagasin 
• Indbygget pallemagasin 
• Automatisk palleskift 
• Rustfri udgave 
• Mønsterdannelse af kasser ved høje hastigheder 
• Automatisk etiket påsætning
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Specifikationer:

Konfigurerbarhed 
 

Rengøring 
 

Tilgængelighed

Konstruktion 
 
Ekstra værktøj

Akser

Emnevægt

Kapacitet

Gribehoved

Indløbsbånd bredde

Farve

Materiale

Luftforbrug

Strøm

Effektforbrug

Pallestørrelse

Lastehøjde

Min. loftshøjde med fast Z akse

Min. loftshøjde med teleskop i  
 Z akse

Vægt

Dimensioner L X B

Antallet af pallepladser, mellemlægsmagasiner,  
pallemagasiner og indløbsbaner konfigurerer vi 
efter dine ønsker

EGApicker er rengøringsvenlig, og vi leverer 
også palleteringsrobotten til fødevare- 
industrien, da vi er fødevaregodkendte

Gode adgangsforhold samt nem ind- og ud-
levering

Den mekaniske konstruktion har stor stivhed og 
muliggør høje hastigheder

Kan leveres med flere typer ekstraværktøj, 

4 (3 basisakser X, Y, Z samt rotation i hoved)

Max. 100kg.

Max. 10 picks/min.

Unigrip (Universelt vakum gribehoved)

300mm (Kan tilpasses efter ønske)

Kan tilpasses efter ønske

Malet stål (Kan leveres i rustfri)

20 L/min. Min. 6 bar

230/400 V AC

11A

800x1200mm (Kan tilpasses efter ønske)

2200mm (Kan tilpasses efter ønske)

5.200mm (Ved lastehøjde på 2200mm)

4.200mm (Ved lastehøjde på 2200mm) 

1.200kg

2.550 X 1.600mm (Mål på basisenhed)

Palleteringsrobotten EGApicker bliver monteret og testkørt i vores egen montage-  
og testhal inden levering. EGApicker leveres CE mærket med dokumentation og  
brugervejledning på dansk eller engelsk.


