
DynaFlow
- med dynamisk strengreguleringsventil (PICV)

GULVVARME

• Mindre montage 

• Mere komfort

• Større værdi
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DYNAFLOW - GULVVARME SHUNT

Art. nr. Antal kredse Pumpe VVS-nr.
K7025D-02 2 kredse UPM3 15/50 04 6878 302
K7025D-03 3 kredse UPM3 15/50 04 6878 303
K7025D-04 4 kredse UPM3 15/70 04 6878 304
K7025D-05 5 kredse UPM3 15/70 04 6878 305
K7025D-06 6 kredse UPM3 15/70 04 6878 306
K7025D-07 7 kredse UPM3 15/70 04 6878 307
K7025D-08 8 kredse UPM3 15/70 04 6878 308
K7025D-09 9 kredse UPM3 15/70 04 6878 309
K7025D-10 10 kredse UPM3 15/70 04 6878 310
K7025D-11 11 kredse UPM3 15/70 04 6878 311
K7025D-12 12 kredse UPM3 15/70 04 6878 312

DynaFlow er Pettinarolis nye generation af den velkendte KVIKSHUNT til gulvvarmeinstallationer i bl.a. fjernvarmeom-
råder – nu med integreret dynamisk strengreguleringsventil (PICV, art. 92).

Med DynaFlow samles fem komponenter i én kompakt løsning. Du sparer installationstid, undgår manuel indregulering 
og får en løsning, der automatisk regulerer flowet ved trykvariationer – uden ekstra udstyr.

DynaFlow er fremtidens gulvvarme løsning: smartere, hurtigere og mere 
præcis – uden at ændre din arbejdsgang.

Scan QR-koden og hent tekniske specifikationer på DynaFlow.

Installér med overblik og levér med sikkerhed

Gulvvarme shunt med integreret dynamisk strengreguleringsventil

Fordele for dig som VVS-installatør

Tidsbesparende løsning
• Færre komponenter og ingen manuel indregulering – 

spar op til 20 min. pr. installation.
Færre dele, samlinger og fejl
• 5-i-1-løsning reducerer risikoen for lækager og mon-

tagefejl.
Enkel justering
• Forudindstilling direkte på ventilen - mærkat med ind-

stillingsdiagram – hurtig og sikker montering.

Lang levetid og minimal service
• Modstandsdygtig over for snavs (op til 900 ppm), nem 

at rense og udskifte dele.

Fordele for slutbrugeren

• Stabil varmefordeling – selv ved trykudsving
• Lavere returtemperatur–undgå strafafgift til fjernvarmen
• Energibesparelse på 20–25 %
• Mindre vedligeholdelse og høj komfort året rundt

Fra 5 komponenter:
Differenstrykregulator, reguleringsventil, af-
spærringsventil, returkobling og rørtilpasninger.

Til én komponent:
Én dynamisk strengreguleringsventil art. nr. 92 
(PICV) 


