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PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

STARKE TILBU

10.8 volt PowerMaxx BS Basic

s 2 x 2,0 Ah batteri o - ° -
. La):jer LC 40a et 3 ars garanti pa batterierne

= 10 mm patron m S uanset antal opladninger

= Drejemoment 34 Nm
= To gear: 0-360 / 0-1400 o/min.
= Vaegt med batteri 0,8 kg TILBUD

m LED arbejdslys
= Kuffert [ |
= Best.nr. 600080500 ’

18 volt BS 18 LT BL (kulfri)

» 2 x 3,1 Ah LiHD batterier, lader ASC 30-36 “Air-cooled”
= 13 mm patron

= Drejemoment 60 Nm

= To gear: 0-600/ 0-2.100 o/min.
m LED arbejdslys

= Vaegt med batteri 1,6 kg

= Plastkuffert

= Best.nr. 602325670

18 volt BS 18 Quick

(> 0]

= 2 x 2,0 Ah batterier
s Lader SC 60 Plus

= 10 mm patron med , Quick” system
= Drejemoment 48 Nm

= To gear: 0-450 / 0-1600 o/min.
n LED arbejdslys

= Veegt med batteri 1,3 kg
n  Kuffert

= Best.nr. 602217500

BRUSHLESS

| 31ah

MOTOR
TILBUD @
2.495,-

TILBUD

1.349,-

-

d—.

18 volt med slag SB 18 LTX Impuls

3 batterier i MetalLoc kuffert
s 3 x 4,0 Ah batterier

= Lader ASC 30-36 “Air-cooled” m
= 13 mm patron

= Drejemoment 110 Nm
= To gear: 0-500 / 0-1700 o/min.
= Impuls-teknologi /@ 16 mm i beton

= Veegt med batteri 2,0 kg TILBUD
n LED arbejdslys

»  Kuffert
= Best.nr. 602192960 - ,-
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STARKE TILBUD

1700 watt vinkelsliber WE 17-125 Quick

s Metabo Marathon-motor = 5 x leengere levetid!

= @ 125 mm skivediameter &
= Quick skiveskift uden nggle 4
= Konstantelektronik TC og startstrgmsbegraensning &

= 11.000 o/min.

= S-automatic sikkerhedskobling

= Drejeligt gearhus sa afbryder kan
sidde optimalt

»  Gearhus i aluminium trykgods |
- Veegt2skg 7 m GENSTARTSIKRING

= Best.nr. 600515000
TILBUD

1.049,-

ngesllber GE 710 Plus
710 watt

= 6 mm heerdet speendetang

= Spindellas for enkelt skift af freesejern

s Frilgbshastighed 10.000 - 30.500 o/min.

n Aftagelig beskyttelseskappe i gummi for
sikkert arbejde

= Veegt 1,6 kg

= Best.nr. 600616000

TILBUD

1.495 -
Stlksav STE 100 Quick NYHED

710 watt (VC-elektronik)
= Quick klingeskift uden nggle
= Stillehjul til hastighed: 1.000 - 3.100 slag/min.
m  Stgrste materiale-tykkelse i trae 100 mm
= Lavtliggende savklinge-stgtterulle med naleleje
= Indstilleligt pendulslag (4 trin)
n Bleeser til rent savspor
n Veegt 2,0 kg
= Leveres i papkasse
= Best.nr. 601100000

Alle priser er incl. moms og afgifter og geelder til og med 31.05.2016. Der tages forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og afgiftseendringer.

TILBUD

Dorch & Danola A/S 925 ,-

Ove Gjeddes Vej 7
5220 Odense SO

TIif. 66 15 50 40
www.dorchdanola.dk

Power
Partner
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