
Montageanvisning for søjlesko & ankerbolte 

 

 

Centreringspunkt 

Placering af ankerbolte i fundament 

Sømhul 

Inden montage af søjler 

Tip! Til korrekt placering af ankerbolte benyttes PPL montageskabelon så den 

 indbyrdes afstand mellem ankerboltene sikres (se skitse 1). 
 
Vigtigt! Boltenes sættehøjde er defineret i nedenstående tabel (se tabel 1). 

 Sættehøjden er markeret med farve på ankerbolten (se skitse 2). 
 
Vigtigt!  Efter endt støbning af boltene rengøres disse for betonslam med stål-

 børste eller lign. 

Vigtigt!  Inden sammenspænding af ankerbolt og søjlesko skal anlægsfladen på begge sider 

 af søjleskoens bundplade rengøres for betonslam med stålbørste eller lign  
 (se skitse 3). 
 

Tip! For hurtig montage anbefales det at en bundmøtrik på ankerbolten nivelleres op i 
 den korrekte kote inden søjlen hænger i kranen. Øvrige bundmøtrikker skrues ned. 
 Hermed kan disse skures op når søjlen hænger i lod.  

 Se i øvrigt montagevideo på  http://www.peikko.dk 

PPL montageskabelon for 
ankerbolte 

 

Under montage af søjler 

Vigtigt!  Når topmøtrikkerne skrues ned mod bundplanden på søjleskoen skal disse 

 spændes med gaffelnøgle og mukkert så 100 % sammenspænding opnås. 
 Der må ikke være luft mellem møtrikker, spændeskiver og søjleskoenes 
 bundplade (se skitse 3). 

 
Vigtigt!  Ankerbolte og søjlesko er som udgangspunkt kun dimensioneret til at bære søjlens 
 egenvægt i montagestadiet. Den videre montage og belastning må først foretages 

 når understøbning og udstøbning af udsparringer er foretaget og har opnået fuld  
 styrke (se næste afsnit samt skitse 7).  

Understøbning/omstøbning af søjlesko 

Vigtigt!  Understøbning og omstøbning foretages i en og samme proces. 

 Der skal benyttes en svindfri/ekspanderende mørtel som Sika Grout, Bemix 
 Standard, Weber EXM eller lignende. Type og styrke oplyses af den rådgivende 
 ingeniør. 

 
Vigtigt!  Det er vigtigt at området omkring udsparringen bliver fuldt udstøbt (se skitse 3,6,7). 
  

Tip! Ved store søjler eller hvor adgangsforholdene er begrænsede kan der på element-
 fabrikken med fordel monteres et injektionsrør så udstøbningen forløber sikkert og 
 problemfrit (se skitse 4) 

 
 
Skulle der være yderligere spørgsmål kan vores tekniske afdeling kontaktes på tel.6611 

1065 eller på dk-sales@peikko.com 
 

Tabel 1 

Skitse 1 

Skitse 3 

Skitse 4 

Skitse 5 Skitse 6 Skitse 7 

Før Under Efter 

100% 

sammenspænding 
mellem bolte, 
skiver og søjlesko 

Skitse 2 
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